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LAVE-VAISSELLES À CAPOT AVEC ADOUCISSEUR 

INTÉGRÉ
Liste des lave-vaisselles avec adoucisseur intégré
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Description Commerciale  

Pour prolonger de manière significative la durée de 
vie de votre lave-vaisselle professionnel, obtenir de 
meilleurs résultats de lavage et protéger la machine, 
vous pouvez lui intégrer un adoucisseur manuel ou 
automatique.

Ces deux systèmes protègent la machine des dépôts de 
calcaire et améliorent la finition des articles. Les deux versions 
disponibles varient en fonction de leur entretien.
Adoucisseur à régénération manuelle de résines : la machine 
prévient lorsqu’une régénération est nécessaire, garantissant 
ainsi un état de fonctionnement optimal. Ce système protège 
la machine des dépôts de calcaire et améliore la finition de la 
vaisselle, en particulier de la verrerie.
L’adoucisseur automatique ne nécessitant que l’ajout de sel, 
le processus d’entretien s’en trouve simplifié ; cela s’avère très 
utile dans les établissements où l’hygiène revêt une impor-
tance particulière, telle que le lavage de la verrerie.
L’adoucisseur automatique présente une série d’avantages par 
rapport à l’adoucisseur manuel. D’une part, le cycle s’active de 
manière automatique en fonction de la dureté de l’eau établie. 
D’autre part, la machine peut être utilisée pendant le fonction-
nement de l’adoucisseur. Et pour finir, l’adoucisseur automati-
que est équipé d’un détecteur qui prévient l’utilisateur lorsque 
la quantité de sel est insuffisante.
Versions de lave-vaisselle frontaux Sammic disponibles avec 
un adoucisseur intégré :

 9 D : PROLIME : Adoucisseur manuel.
 9 BD : GLASS CARE : Pompe de vidange + adoucisseur manuel + 
distributeur péristaltique de produit de rinçage.

 9 BCD : PERFORMANCE : Rinçage à température constante + pom-
pe de vidange + adoucisseur automatique + option DD.

 9 BCDV : HRS PERFORMANCE : rinçage à température constante + 
condenseur à vapeur + pompe de vidange + adoucisseur automati-
que + option DD.

 Spécifications

Modèles disponibles
------- -

 * Nous consulter pour des versions spéciales
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Projet

Réf.

Approuvé

Unités.

Date

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux

Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36
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